
ECHOLAM

Υπάρχουν διάφοροι τύποι γυαλιού που χρησιμοποιούνται για παράθυρα σε κατοικίες καθώς 
και σε επαγγελματικούς χώρους. Μεταξύ αυτών είναι το ηχομονωτικό γυαλί, το οποίο έχει 
γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τόσο σε σπίτια όσο και σε γραφεία, καθώς βοηθά στη μείωση του 
εξωτερικού θορύβου και προσφέρει πλήρη ηρεμία και ιδιωτικότητα.
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ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

RW - είναι η μέση τιμή ηχομονωτικής απόδοσης για τις εξεταζόμενες συχνότητες.

Ctr - διορθωτικός συντελεστής για ηχητικές πηγές που περιέχουν μεγάλο αριθμό χαμηλών 
συχνοτήτων, όπως για παράδειγμα η αστική κυκλοφορία.

C - διορθωτικός συντελεστής για ηχητικές πηγές που περιέχουν λίγες χαμηλές συχνότητες, 
όπως για παράδειγμα η γρήγορη κυκλοφορία αυτοκινήτων, η γρήγορη σιδηροδρομική 
κυκλοφορία, τα παιδιά που παίζουν.



ECHOLAM

ECHOLAM - ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΟ  
με ακουστικό PVB σε διάταξη μονής μονάδας.

ΔΟΜΗ [MM] Rw/STC C Ctr OITC

ECHOLAM 33.2

ECHOLAM 44.2

ECHOLAM 55.2

ECHOLAM 66.2

ECHOLAM 88.2

ECHOLAM 1010.2

ECHOLAM 1212.2
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ECHOLAM GLASS ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΔΟΜΗ [MM] Rw/STC C Ctr OITC

3 [12]  ECHOLAM 33.2

3 [12] ECHOLAM 44.2 

6 [12] ECHOLAM 33.2

6 [12] ECHOLAM 44.2

6 [12] ECHOLAM 55.2

8 [12] ECHOLAM 33.2

8 [12] ECHOLAM 44.2
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DOUBLE ECHOLAM GLASS ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΔΟΜΗ [MM] Rw/STC C Ctr OITC

ECHOLAM 33.2  [12]  ECHOLAM 33.2

ECHOLAM 66.2  [12]  ECHOLAM 88.2

ECHOLAM 66.2  [12]  ECHOLAM 44.2

ECHOLAM 86.2 [20 ARGON] ECHOLAM 55.2
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TRIPLE ECHOLAM GLASS ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΔΟΜΗ [MM] Rw/STC C Ctr OITC

ECHOLAM 33.2  [12]  ECHOLAM 33.2

ECHOLAM 66.2  [12]  ECHOLAM 88.2

ECHOLAM 66.2  [12]  ECHOLAM 44.2

ECHOLAM 86.2 [20 ARGON] ECHOLAM 55.2
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